
2 mm 12%  /  19 dB  /  60 kPa  /  1,4 mm  /  0,037 m2K/W  /  E� 

NR KAT. / КАТ. № / CAT. NO

687617 2 mm 15 m2 360 m² 720 m²

Podkład podłogowy
ПŶŬųŶŮŲŨ

UQGHUOD\
PRO THER0O CO0FORT

PRO TKHUPR &RPIRUW Ƨ SRGNôDG ]EXGRZDQ\ ] SLDQNL SROLHW\OHQRZHM Z\VRNLHM JÖVWRĊFL� PRGOHJD 
���� UHF\NOLQJRZL, SR]EDZLRQ\ MHVW F&.W �EH]SLHF]Q\ GOD R]RQX�� PU]\MD]Q\ GOD ĊURGRZLVND� 
PRGNôDG GHG\NRZDQ\ GR Sô\ZDMÆF\FK SRGô´J ODPLQRZDQ\FK L SDUNLHW´Z�
CKDUDNWHU\VW\ND SRGNôDGX� Ʊ %DUG]R QLVNL RS´U FLHSOQ\ LGHDOQ\ GR RJU]HZDQLD SRGôRJRZHJR Ʊ 
DXĥD Z\WU]\PDôRĊÈ QD ĊFLVNDQLH Ʊ DXĥD ]GROQRĊÈ GR Z\U´ZQ\ZDQLD SXQNWRZ\FK QLHU´ZQRĊFL�
Подложка P5O Thermo Comfort состоит из пенополиэтилена высокой плотности. Ŕатериал
подлежит полной переработке, не содержит фреона (безопасен для озонового слоя), без-
опасен для окружающей среды. Подложка предназначена для ламинированных полов и
паркетов.
Характеристика подложки: Ʊ Oчень низкая теплопроводность, идеальная для полов с по-
догревом Ʊ Высокая прочность при сжатии Ʊ Высокая способность к выравниванию точеч-
ных неровностей.
P5O Thermo Comfort is a high density polyethylene underlay. 1��� recyclable, )C.: free, eco-
logically friendly. The underlay is applicable for laminate floors and parquet-flooring.
Features: Ʊ Very low thermal resistance and thus ideal for underfloor heating Ʊ Very high com-
pressive strength Ʊ +igh local unevenness compensation.

ZASTOSOWANIE � ŗŘŐŔōŕōŕŐō � APPLICATION

15 m² 720 m²360 m²
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